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Katastriüksuse/kinnistu piir
(Maa-ameti järgsed)

Projekteeritud sõidutee asfaltbetoonkate
Projekteeritud ristmiku/rambi/kogujatee
asfaltbetoonkate

Projekteeritud mahasõidu asfaltbetoonkate

Projekteeritud  sõidutee ülekate eelneva
freesimisega

Projekteeritud asfaltkatte serv

Projekteeritud tee telg

Projekteeritud tugipeenra serv

Projekteeritud nõlv

Projekteeritud põrkepiire (esipinna asukoht)

Projekteeritud liiklusmärgi post

Likvideeritav objekt

Kinnistu positsiooni number

Tingmärgid

Projekteeritud truup (voolu suunaga)

Projekteeritud metsa ja võsa raadamine

Projekteeritud kraavi puhastamine

Projekteeritud nõlvakindlustus
erosioonitõkkematiga / munakivilaotisega

Projekteeritud kraav

Projekteeritud kraavipõhja kindlustus
killustikuga geotekstiilil (Tüüp II)
Projekteeritud kraavipõhja kindlustus
munakividega geotekstiilil (Tüüp III)

Projekteeritud perspektiivne ootekoda

Projekteeritud teemaa piiri ettepanek

Projekteeritud kraavipõhja kindlustus
killustikuga (Tüüp I)

Projekteeritud jalgtee asfaltbetoonkate
Projekteeritud sõidutee äärekivi (h = 0 cm)

Projekteeritud sõidutee äärekivi
(ohutussaartel, sõidutee ääres h = 12 cm)

Projekteeritud sõidutee äärekivi (h = 2,5 cm)

Projekteeritud sõidutee äärekivi (h = 15 cm)

PA 1
61.00

Geoloogilise uuringupunkti asukoht
(Reaalprojekt OÜ, töö nr GL15053-II)

Projekteeritud äärekivi (h = 8 cm)

Projekteeritud põrkepiirde terminal

Projekteeritud torupiire
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Projekteeritud restkaev

Projekteeritud freespurukate

Projekteeritud killustikkate

Projekteeritud taimestikpuhasti
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.1 Projekteeritud tänavavalgusti mastil

6mnr
.1 Projekteeritud jalakäijate ülekäiguraja

valgusti mastil

Projekteeritud jaotuskilp

24.00 Projekteeritud horisontaal

Projekteeritud KP kaabelliin, kaablikoridor
(2-kaablite arv)

2W2

2W1 Projekteeritud MP kaabelliin, kaablikoridor
(2-kaablite arv)

Projekteeritud side kaabelliin
Projekteeritud side kanalisatsioonikaev

Projekteeritud sidekanalisatsioon/

Projekteeritud haljastuse
(murukülv, kasvupinnase paksus 10cm)

Projekteeritud järsak

Projekteeritud sidekapp

Ümbertõstetava tänavavalgusti uus asukoht

Projekteeritud maa-alune B-kat. gaasitorustikG3

G1 Projekteeritud kaitsehülss

Projekteeritud valgustuse kaabelliin 1.ehr/
/2. ehitusjärk

D1 Projekteeritud drenaaž

Projekteeritud sõidutee graniidist äärekivi

Projekteeritud betoonkivisillutis / klompkivikate

10

Projekteeritud mürasein

V1 Projekteeritud ühisveetorustik

Projekteeritud nõlvakindlustus geokärjega

Projekteeritud asfaltkatte eemaldamine
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