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LISA 1. AS DBT TERMINALI ÕHUSAASTE HAJUMISARVUTUSED 

Hajumisarvutust tegemisel lähtuti keskkonnaministri 27.12.2016 määrusest nr 84, mille 

järgi võib õhukvaliteedi arvutuslikuks hindamiseks võib kasutada Gaussi, Euleri, 

Lagrangeani või muudel samaväärsetel algoritmidel põhinevat arvutusprogramme, mis 

vastavad määruse nr 84 § 16 lg 2 punktides 1 ja 2 esitatud nõetele. Arvutused tehti 

arvutusmudeliga Aeropol, mis põhineb Gaussi difusioonivõrrandi jaotusega saastejoa 

mudelil. Kontsentratsioon arvutati 1,5 meetri kõrgusel maapinnast, mis reaalset täpsust 

arvestades vastab maapinnal seisva inimese hingamiskõrgusele; arvestati piirkonna 

reaalset reljeefi. Arvutustes kasutati lähima meteojaama viimase kolme aasta (2014 -

2016) meteoroloogilisi andmeid (õhutemperatuurid, tuule kiirused, suunad, pilvisus ja 

sajuhulgad), tuulepöörde suunamuutuseks arvestati 1 kaarekraadi. Kasutati 

arvutusskeemi, mis arvestab 20 meetrist madalamate heiteallikate korral Pasquilli 

stabiilsusklasse. Arvutuse võrgulahutus oli 50 meetrit.  

Hajumisarvutused tehti järgmistele stsenaariumitele:  

 1) 0-alternatiiv ehk kõikide terminali koosmõjus olla võivate saasteallikate 

heide tavareģiimis vªljastatud vªlis»hu saasteloa tingimuste jªrgi; 

 2) Terminali laiendus maksimaalse stsenaariumi järgi: koosmõjus olla võivate 

saasteallikate heide tavareģiimis (arvestatud 2 tõrviku koostöötamisega, 

vedelväetist laaditakse ühele tankerile);  

 3) Terminali laiendus maksimaalse stsenaariumi järgi, kui uued 

ammoniaagimahutid asuksid Kesk 2n kinnistul: koosmõjus olla võivate 

saasteallikate heide heide tavareģiimis (arvestatud 2 tõrviku 

koostöötamisega, vedelväetist laaditakse ühele tankerile).  

Hajumiskaartidel ei ole arvestatud foonilise saastetasemega (seda on tehtud Sillamäe 

õhuseirejaama tulemuste analüüsil põhinevas hindamises ï vt KMH aruanne ptk 3.3.6). 

Hajumisarvutuste lähteandmed: 

Tabel 1.1. Ammoniaagi heide välisõhku olemasolevas olukorras (välisõhu saasteloaga 
lubatud heitkogused ehk 0-alternatiiv) ja kavandatavate muutuste rakendamise järgselt.  
 

Seade / tegevus ja 

saasteallika kood 
Lubatud heitkogused (0-alternatiiv) Muudatuste järgselt 

 Hetkheide, g/s Aastas, t/a Hetkheide, g/s Aastas, t/a 

Ammoniaagi laadimine ï hajusa iseloomuga heide 

Raudteetsisternide lahti-
ühendamine (V-4) 

0,0047 0,007 0,0047 0,0105 

Tankeri lahtiühendamine (V-5) 0,0021 0,007 0,0021 0,0105 

Raudtee-estakaad (H-1) 0,181 5,708 0,272* 8,562 

Kompressorid (H-2) 0,013 0,420 0,020* 0,630 

Mahutid (H-3) 0,030 0,956 0,060** 1,434 

Kaid (H-4) 0,008 0,259 0,012* 0,3885 

Torustikud (H-5) 0,017 0,551 0,026* 0,8265 

Vedelväetiste laadimine 

Mahuti täitmine (V-1)*** 0,197 1,545 0,2364 2,8583 

Tankeri täitmine 0,626 1,994 
0,626 

(2 tankerit: 0,939) 
3,689 

Kokku: (1,081) 11,447 (1,259) 18,409 

* lähtudes LHK projektis kasutatud metoodikast suureneb hetkheide võrdeliselt aastas käideldava 
koguse suurenemisega;    ** arvestatud, et mahutite arv kahekordistub 
*** korraga laaditakse ühte mahutit nii olemasolevas olukorras kui kavandatavate muudatuste 
rakendumise järgselt, kuid pumpamiskiirus mõnevõrra suureneb (olemasolevas olukorras 500 
t/h, kavandatav kuni 600 t/h) 
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Tabel 1.2. Saasteainete heide välisõhku tõrvikust, kui põletatakse 
mittekondenseeruvaid gaase (tavaolukord: juhitakse 1 t /h lämmastiku ja ammoniaagi 
segu tõrvikusse). 
 

Saasteaine Lubatud heitkogused (0-alternatiiv) 
Muudatuste järgselt 

(2 tõrviku heide) 

 Hetkheide, g/s Aastas, t/a Hetkheide, g/s Aastas, t/a** 

Süsinikoksiid (CO) 3,639 7,860 2 x 3,639 (15,720) 

Lämmastikdioksiid (NO2) 0,103 0,222 2 x 0,103 (0,444) 

Tahked osakesed 0,172 0,372 2 x 0,172 (0,744) 

Lenduvad orgaanilised ühendid* 0,703 1,518 2 x 0,703 (3,036) 

Ammoniaak (NH3) 0,417 0,900 2 x 0,417 (1,800) 

* tegemist on põlemisel tekkivate erinevate ühenditega, konkreetne markerühend puudub;  
** arvestatud, et uue tõrviku tööaeg on samuti 600 tundi, st heide kahekordistub (samas suureneb 
ammoniaagi käitlemismaht ainult 1,5 korda ja senisest terminali tegevus est võib järeldada, et 
tavaolukorras vajadus teise tõrviku järele puudub).  
 

Tabel 1.3. Saasteainete heide välisõhku tõrvikust äkkheite korral 
(eriheide LHK projektist). 
 

Saasteaine Tehnoloogiline äkkheide Avariiline äkkheide 

 
Eriheide, 

kg/h 
Hetkheide, 

g/s 
Heide tsükli 
kohta, tonni 

Eriheide, 
kg/h 

Hetkheide, 
g/s 

Heide tsükli 
kohta, tonni 

Süsinikoksiid (CO) 5,69 1,580 1,912 0,802 0,222 0,269 

Lämmastikdioksiid (NO2) 0,188 0,052 0,063 1,38 0,383 0,463 

Tahked osakesed 0,268 0,074 0,090 0,0378 0,0105 0,013 

Lenduvad orgaanilised 
ühendid (põlemisest) 

0,792 0,305 0,266 0,156 0,043 0,0524 

Ammoniaak 1,1 0,220 0,370 20 5,555 6,720 
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NORMAALREĢIIMIS T¥¥TAMINE 

OLEMASOLEVA OLUKORRA HAJUMISKAARDID 

 
Ammoniaak: aastakeskmised hajumiskontsentratsioonid 
 

 
  -  saastetaseme hindamise kohad territooriumi piiril  

 

NH3 maksimaalne saastetase sadama territooriumil 25,8 mg/m3 

NH3  saastetase sadama-ala kagupiiril elamute lähistel 0,35 mg/m3 

NH3  saastetase sadama-ala läänepiiril 1,09 mg/m3 
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Süsinikoksiid: 1 tunni keskmised hajumiskontsentratsioonid  

 
  -,     saastetaseme hindamise kohad territooriumi piiril  
 

CO maksimaalne saastetase sadama territooriumil 233 mg/m3 

CO saastetase sadama-ala kagupiiril elamute lähistel 71,9 mg/m3 

CO saastetase sadama-ala läänepiiril 214 mg/m3 

 
Süsinikoksiid: aastakeskmised hajumiskontsentratsioonid  

 
  - saastetaseme hindamise kohad territooriumi piiril  
 

CO maksimaalne saastetase sadama territooriumil 8,23 mg/m3 

CO saastetase sadama-ala kagupiiril elamute lähistel 0,29 mg/m3 

CO saastetase sadama-ala läänepiiril 1,64 mg/m3 

Lämmastikdioksiid: 1 tunni keskmised hajumiskontsentratsioonid  
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  -,     saastetaseme hindamise kohad territooriumi piiril  
 

NO2 maksimaalne saastetase sadama territooriumil 6,504 mg/m3 

NO2 saastetase sadama-ala kagupiiril elamute lähistel 1,99 mg/m3 

NO2 saastetase sadama-ala läänepiiril 5,85 mg/m3 

 
Lämmastikdioksiid: aastakeskmised hajumiskontsentratsioonid  
 

 
  - saastetaseme hindamise kohad territooriumi piiril 
 

NO2 maksimaalne saastetase sadama territooriumil 0,23 mg/m3 

NO2 saastetase sadama-ala kagupiiril elamute lähistel 0,01 mg/m3 

NO2 saastetase sadama-ala läänepiiril 0,03 mg/m3 

Tahked osakesed (PM-sum): 1 tunni keskmised hajumiskontsentratsioonid  
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  -,     saastetaseme hindamise kohad territooriumi piiril  
 

Maksimaalne saastetase sadama territooriumil 10,8 mg/m3 

Saastetase sadama-ala kagupiiril elamute lähistel 3,23 mg/m3 

Saastetase sadama-ala läänepiiril 9,98 mg/m3 

 
Tahked osakesed (PM-sum): 24 tunni keskmised hajumiskontsentratsioonid  
 

 
  - saastetaseme hindamise kohad territooriumi piiril  

Maksimaalne saastetase sadama territooriumil 3,834 mg/m3 

Saastetase sadama-ala kagupiiril elamute lähistel 0,538 mg/m3 

Saastetase sadama-ala läänepiiril 2,460 mg/m3 

Tahked osakesed (PM-sum): aastakeskmised hajumiskontsentratsioonid 
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  - saastetaseme hindamise kohad territooriumi piiril  
 

Maksimaalne saastetase sadama territooriumil 0,383 mg/m3 

Saastetase sadama-ala kagupiiril elamute lähistel 0,01 mg/m3 

Saastetase sadama-ala läänepiiril 0,05 mg/m3 
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LAIENDATUD TERMINALI HAJUMISKAARDID: AMMONIAAGIMAHUTID KESK TN 2C 
(ALTERNATIIV 1) 

 
Ammoniaak: aastakeskmised hajumiskontsentratsioonid  
 

 
  -  saastetaseme hindamise kohad territooriumi piiril  

 

NH3 maksimaalne saastetase sadama territooriumil 26,5 mg/m3 

NH3  saastetase sadama-ala kagupiiril elamute lähistel 0,38 mg/m3 

NH3  saastetase sadama-ala läänepiiril 1,64 mg/m3 
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Süsinikoksiid: 1 tunni keskmised hajumiskontsentratsioonid  
 

 
     saastetaseme hindamise kohad territooriumi piiril  
 

CO maksimaalne saastetase sadama territooriumil 461 mg/m3 

CO saastetase sadama-ala kagupiiril elamute lähistel 149 mg/m3 

CO saastetase sadama-ala läänepiiril 269 mg/m3 

 
Süsinikoksiid: aastakeskmised hajumiskontsentratsioonid  
 

 
  - saastetaseme hindamise kohad territooriumi piiril  
 

CO maksimaalne saastetase sadama territooriumil 14,9 mg/m3 

CO saastetase sadama-ala kagupiiril elamute lähistel 0,56 mg/m3 

CO saastetase sadama-ala läänepiiril 3,4 mg/m3 

Lämmastikdioksiid: 1 tunni keskmised hajumiskontsentratsioonid  
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  -,     saastetaseme hindamise kohad territooriumi piiril  
 

NO2 maksimaalne saastetase sadama territooriumil 12,9 mg/m3 

NO2 saastetase sadama-ala kagupiiril elamute lähistel 4,2 mg/m3 

NO2 saastetase sadama-ala läänepiiril 7,3 mg/m3 

 
Lämmastikdioksiid: aastakeskmised hajumiskontsentratsioonid  
 

 
  - saastetaseme hindamise kohad territooriumi piiril 
 

NO2 maksimaalne saastetase sadama territooriumil 0,42 mg/m3 

NO2 saastetase sadama-ala kagupiiril elamute lähistel 0,02 mg/m3 

NO2 saastetase sadama-ala läänepiiril 0,09 mg/m3 

Tahked osakesed (PM-sum): 1 tunni keskmised hajumiskontsentratsioonid  
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  - saastetaseme hindamise kohad territooriumi piiril  
 

Maksimaalne saastetase sadama territooriumil 21,4 mg/m3 

Saastetase sadama-ala kagupiiril elamute lähistel 6,8 mg/m3 

Saastetase sadama-ala läänepiiril 12,8 mg/m3 

 
Tahked osakesed (PM-sum): 24 tunni keskmised hajumiskontsentratsioonid  
 

 
  - saastetaseme hindamise kohad territooriumi piiril  

Maksimaalne saastetase sadama territooriumil 6,9 mg/m3 

Saastetase sadama-ala kagupiiril elamute lähistel 1,13 mg/m3 

Saastetase sadama-ala läänepiiril 4,8 mg/m3 

Tahked osakesed (PM-sum): aastakeskmised hajumiskontsentratsioonid 
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  - saastetaseme hindamise kohad territooriumi piiril  
 

Maksimaalne saastetase sadama territooriumil 0,69 mg/m3 

Saastetase sadama-ala kagupiiril elamute lähistel 0,03 mg/m3 

Saastetase sadama-ala läänepiiril 0,10 mg/m3 
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LAIENDATUD TERMINALI HAJUMISKAARDID: AMMONIAAGIMAHUTID KESK TN 2N 
(ALTERNATIIV 2) 

 
Ammoniaak: aastakeskmised hajumiskontsentratsioonid  
 

 
  -  saastetaseme hindamise kohad territooriumi piiril  

 

NH3 maksimaalne saastetase sadama territooriumil 26,5 mg/m3 

NH3  saastetase sadama-ala kagupiiril elamute lähistel 0,38 mg/m3 

NH3  saastetase sadama-ala läänepiiril 1,4 mg/m3 
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Süsinikoksiid: 1 tunni keskmised hajumiskontsentratsioonid  
 

 
  -  saastetaseme hindamise kohad territooriumi piiril  
 

CO maksimaalne saastetase sadama territooriumil 451 mg/m3 

CO saastetase sadama-ala kagupiiril elamute lähistel 115 mg/m3 

CO saastetase sadama-ala läänepiiril 230 mg/m3 

 
Süsinikoksiid: aastakeskmised hajumiskontsentratsioonid  
 

 
  - saastetaseme hindamise kohad territooriumi piiril  
 

CO maksimaalne saastetase sadama territooriumil 14,7 mg/m3 

CO saastetase sadama-ala kagupiiril elamute lähistel 0,55 mg/m3 

CO saastetase sadama-ala läänepiiril 3,6 mg/m3 

Lämmastikdioksiid: 1 tunni keskmised hajumiskontsentratsioonid  
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  -  saastetaseme hindamise kohad territooriumi piiril  
 

NO2 maksimaalne saastetase sadama territooriumil 12,6 mg/m3 

NO2 saastetase sadama-ala kagupiiril elamute lähistel 3,2 mg/m3 

NO2 saastetase sadama-ala läänepiiril 6,3 mg/m3 

 
Lämmastikdioksiid: aastakeskmised hajumiskontsentratsioonid  
 

 
  - saastetaseme hindamise kohad territooriumi piiril 
 

NO2 maksimaalne saastetase sadama territooriumil 0,41 mg/m3 

NO2 saastetase sadama-ala kagupiiril elamute lähistel 0,02 mg/m3 

NO2 saastetase sadama-ala läänepiiril 0,11 mg/m3 

Tahked osakesed (PM-sum): 1 tunni keskmised hajumiskontsentratsioonid  
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  -,     saastetaseme hindamise kohad territooriumi piiril  
 

Maksimaalne saastetase sadama territooriumil 20,9 mg/m3 

Saastetase sadama-ala kagupiiril elamute lähistel 5,2 mg/m3 

Saastetase sadama-ala läänepiiril 10,7 mg/m3 

 
Tahked osakesed (PM-sum): 24 tunni keskmised hajumiskontsentratsioonid  
 

 
  - saastetaseme hindamise kohad territooriumi piiril  

Maksimaalne saastetase sadama territooriumil 5,6 mg/m3 

Saastetase sadama-ala kagupiiril elamute lähistel 0,88 mg/m3 

Saastetase sadama-ala läänepiiril 4,2 mg/m3 

Tahked osakesed (PM-sum): aastakeskmised hajumiskontsentratsioonid 
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  - saastetaseme hindamise kohad territooriumi piiril  
 

Maksimaalne saastetase sadama territooriumil 0,68 mg/m3 

Saastetase sadama-ala kagupiiril elamute lähistel 0,03 mg/m3 

Saastetase sadama-ala läänepiiril 0,18 mg/m3 
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ÄKKHEITE HAJUMISKAARDID - KAVANDATAV TEGEVUS 

Avariilise ªkkheite puhul on ammoniaagi ja lªmmastikdioksiidi heide tavareģiimi 

heitkogusest suurem 

 
Ammoniaak: aastakeskmised hajumiskontsentratsioonid  

 

 
  - saastetaseme hindamise kohad territooriumi piiril  
 

Maksimaalne saastetase sadama territooriumil 22,43 mg/m3 

Saastetase sadama-ala kagupiiril elamute lähistel 0,84 mg/m3 

Saastetase sadama-ala läänepiiril 5,105 mg/m3 
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Lämmastikdioksiid: 1 tunni keskmised hajumiskontsentratsioonid  
 

 
  - saastetaseme hindamise kohad territooriumi piiril  
 

Maksimaalne saastetase sadama territooriumil 47,8 mg/m3 

Saastetase sadama-ala kagupiiril elamute lähistel 21,6 mg/m3 

Saastetase sadama-ala läänepiiril 29,8 mg/m3 
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LISA 2. ÕHUSAASTE KOOSMÕJU HAJUMISARVUTUSED 

NORMAALREĢIIMIS T¥¥TAMINE 

Arvutamisel kasutati hajumisarvutuste programmi Aeropol  ning Lisa 1 kirjeldatud 

lähtetingimusi, välja arvatud põletusseadmetest tekkivate saasteainete ja tahkete 

osakesete puhul, mille korral võeti tuulepöörde suunamuutuseks 10 kaarekraadi 

(arvestades allikate paiknemist suuremal alal). Koosmõjus olevate saast eallikate 

parameetrid ja heitkogused saadi LHK projektidest, EuroChem Sillamäe Terminal AS 

kavandatava ammoniaagiterminali puhul keskkonnamõju hindamise aruandest.  Kuna kõik 

saasteallikad ei tööta üheaegselt ja ei ole ka töötamisel pidevalt maksimaalse 

hetkheitega, kasutati muudel saasteainetel kui ammoniaak sisendandmetena 

keskmistatud hetkheidet (lubatud heitkogus tonni aastas jagatuna aasta sekunditega; 

sama metoodikat kasutab koosmõju hajumisarvutuste tegemisel Airviro 

modelleerimisplatvorm). 

AMMONIAAK 

AS DBT terminaliga võivad koosmõjus olla 2 olemasolevat ettevõtet: NPM Silmeti 

ventilatsioonisüsteemide heide (7 erinevat koondallikat hetkheitega 0,2é2,073 g/s), 

lisaks on AS EuroChem olemasolevas keemiasaaduste terminalis lubatud UAN käitlemine 

(mahuti täitmisel heide 0,018 g/s, tankerile laadimisel heide tõrvikust 0,0003 g/s). 

EuroChem rajatavas ammoniaagiterminalis on aastakeskmisteks hetkheite kogusteks 

prognoositud estakaadidelt 0,0002 g/s (0,0055 t/a), kaidelt 0,0002 g/s (0,0055 t/a) ja 

tõrvikust 0,0002 g/s (0,0075 t/a). 

 

 
  - koosmõju saastetaseme hindamise kohad sadama-ala territooriumi piiril 

 

Saastemaksimum 29,97 µg/m3. Sadama-ala läänepiiril on koosmõju saastetase 3,57 

µg/m3 (0,45 SSVa). lähimate elamute juures kagupiiril 5,46 µg/m3 (ca 0,68 SSVa). 
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SÜSINIKMONOOKSIID 

AS DBT terminali tõrvikutega saavad koosmõjus olla 7 olemasoleva ettevõtte 

gaasikatlamajad vm põletusseadmed (Alexela Sillamäe terminali 9 katelt koguheitega 

64,083 t/a ehk 2,032 g/s, Ecometal pliiakude ümbertöötlemistehase 4 tehno loogilist allikat 

9,546 t/a = 0,303 g/s, Silsteve katlamaja 0,017 g/s, Sillamäe Soojuselektrijaam koos 

koostootmisjaamaga 485,828 t/a = 15,41 g/s, Esfil Tehno 0,130 g/s, Artekno 0,0392 g/s, 

EuroChem terminal 0,047 g/s), samuti AS EuroChem vedelkemikaalide terminali tõrvik 

(0,097 g/s) ja kavandatava ammoniaagiterminali tõrvik (3,639 g/s).  

 
1 tunni keskmised hajumiskontsentratsioonid:  

 
  -,     saastetaseme hindamise kohad territooriumi piiril  

 

CO-le kehtestatud ainult 8 tunni keskmine saastetaseme piirväärtus (10 mg/m3), 

modelleerimine on tehtud 1 tunni keskmisele saastetasemele, st olukorda on hinnatud 

tegelikust halvemaks. Saastemaksimum 558 µg/m3 (0,056 SPV8) tekib sadama-alast 

edela suunal Toila valla territooriumil. Sadama ala kagupiiril on koosmõju saastetase on 

lähimate elamute juures 205,4 µg/m3 (ca 0,021 SPV8). 

 

LÄMMASTIKDIOKSIID 

AS DBT terminali tõrvikutega saavad koosmõjus olla 7 olemasoleva ettevõtte 

gaasikatlamajad vm põletusseadmed (Alexela Sillamäe terminali 9 katelt koguheitega 

64,083 t/a ehk 2,032 g/s, Ecometal pliiakude ümbertöötlemistehase 4 tehnoloogilist allikat 

9,546 t/a = 0,303 g/s, Silsteve katlamaja 0,017 g/s, Sillamäe Soojuselektrijaam koos 

koostootmisjaamaga 641,228 t/a = 20,333 g/s, Esfil Tehno 0,130 g/s, Artekno 0,0392 g/s, 

EuroChem terminal 0,047 g/s), samuti NPM Silmet tehnoloogilised protsessid 0,01 g/s, 

AS EuroChem vedelkemikaalide terminali tõrvik (0,097 g/s) ja kavandatava 

ammoniaagiterminali tõrvik (0,103 g/s).  
1 tunni keskmised hajumiskontsentratsioonid:  
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  - saastetaseme hindamise kohad territooriumi piiril  
 

Saastemaksimum 196,4 µg/m3 (0,982 SPV1) tekib sadama-alal, kusjuures kujunevad 2 

maksimumi ï sadama-raudtee keskosas ja SEJ tuhaladestu piirkonnas. Sadama ala 

läänepiiril on koosmõju saastetase 80,3 µg/m3 (ca 0,40 SPV1), kagupiiril lähimate elamute 

juures 65,8 µg/m3 (ca 0,33 SPV1). 

 
Aastakeskmised hajumiskontsentratsioonid:  

 
  - saastetaseme hindamise kohad territooriumi piiril  

 

Saastemaksimum 11,5 µg/m3 (0,288 SPVa) tekib sadama-ala keskosas; sadama ala 

läänepiiril on koosmõju saastetase 1,304 µg/m3 (ca 0,033 SPVa) kagupiiril lähimate 

elamute juures 1,694 µg/m3 (ca 0,042 SPVa). 
























































